
 
 

REBER Traktionsseilspille 
Traktionsseilspille SP 8, 12, 16 

     

 

Technische Daten: SP 16 

Zugkraft einstellbar 500 bis 16`000 Kg 

Seilgeschwindigkeit 0 bis 7 km/h (je nach Hydraulikversorgung) 

Spezialseil Ø 18 mm Bruchlast 32`500 Kg 

Seillänge Standard 300 m oder nach Kundenwunsch 

Kabel - oder Funkgesteuert 

3 Punktanbau Kat. 3 

Anbau an verschiedene Fahrzeuge möglich 

 

 



Technische Daten: SP 12 

Zugkraft einstellbar 500 bis 12`000 Kg 

Seilgeschwindigkeit 0 bis 7 km/h (je nach Hydraulikversorgung) 

Spezialseil Ø 16 mm Bruchlast 24`600 Kg 

Seillänge Standard 300 m oder nach Kundenwunsch 

Kabel - oder Funkgesteuert 

3 Punktanbau Kat. 3 

Anbau an verschiedene Fahrzeuge möglich 

 

Technische Daten: SP 8 

Zugkraft einstellbar 500 bis 8`000 Kg 

Seilgeschwindigkeit 0 bis 7 km/h (je nach Hydraulikversorgung) 

Spezialseil Ø 14 mm Bruchlast 18`100 Kg 

Seillänge Standard 300 m oder nach Kundenwunsch 

Kabel - oder Funkgesteuert 

3 Punktanbau Kat. 3 

Anbau an verschiedene Fahrzeuge möglich 

Verschiedene Seilspille in diversen Ausführungen für die Industrie - und Bauwirtschaft  

    SP 20 im Rohrleitungsbau 

     



 

3.5 to Frontanbau Seilspille           5 to Seilspill mit 3 Punktschild an Pistenraupe 

 

        

 

       


